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General Aviation System

每个航空系统都有四个基本支柱 : 
 初始适航（认证 ), 
 持续适航（维修 ),
 许可证 ( 培训 )
 运营 ( 进入空域 )

只有平衡所有的支柱，体系才能运作良好。
捷克轻型航空成功的秘诀在于我们把握好了平衡。

Airfields are very important part of aviation infrastructure.
机场是航空基础设施非常重要的组成部分



Typical 2017 GA airfield in the Czech Republic
捷克境内典型的通航机场场景  
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Typical 2017 GA airfield in the Czech Republic 
捷克境内典型的通航机场情况 
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捷克共和国低空域图 (GND-FL95)
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捷克共和国领空使用垂直分区及规定



 · 在轻型飞机领域处于世界领先地位
 ·180 个机场 = 每 438km² 就有 1 个机场
   - 如果中国达到同样比例，需要有 21 910 个机场
 · 已注册固定翼飞机达 4015 架 =
    每 2622 人拥有 1 架固定翼飞机
   - 如果中国想要达到同样比例，要有 523 693 架
 · 潜力巨大！

今天的捷克通航
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Sample requirements for the ultralight airfield
捷克对超轻机机场建设要求示例

8

Minimálně 250 m

Minimálně 50 m Minimálně 50 mMinimálně 150 m

Minimální rozměry plochy pro vzlety a přistání SLZ druhů ULL, MZK a ULVMinimum dimensions of take-of and  anding areas 

Horizontální vymezení vzletové a přibližovací roviny

VPP

45
m

45
m

300 m300 m

m
in

 1
25

 m
*

*   rozměr 125 m je minimální a platí při povolené minimální šíři VPD 15 m.  Při větší šířce VPD bude rozměr větší.

Horizonta  specifcaton of take-of and approach surface

 125 m is a minimum dimension that is va id at approved minimum RWY width of 15 meters. In case the RWY is 
wider, the dimension wi   increase, too (VPP = TOLA)

600

stoupání - klesání
max 5 %

600 m

stoupání - klesání
max 5 %

VPP min.
 250 m

30
 m

30
 m

PLOCHA S OBOUSMĚRNÝM PROVOZEM

VPD min.
150 m

Vertca  specifcaton of take-of and  anding surface
PŘÍČNÁ  PŘEKÁŽKOVÁ  ROVINA

TreeVPD

PODLE DRUHU SLZ

1010

20

2,6 m
5,1 m

VPP VPP

 =14,3

 =14,3
Transversa  obstac e  imitaton surfaces 



Project Φnix
realisation of system solution for electro powered flying

为电动飞行提供系统性解决方案 

   Imp ementers:

  Companies: SPORT PROP, PHOENIX AIR, MGM COMPRO
   Authority: LAA ČR
   Country: Czech Repub ic

    Goa s 目标：

►Intorduce e ectro powered fying as an avai ab e a ternatve
让电动飞行成为现实的飞行方式
►Introduce e ectric airp ane of today
现在就开始试行电动飞行
►Introduce chargers and superchargers for airports
在机场建设快充充电桩
►Introduce rea ity of future
立即就可以开展电动飞行

Example of future e-Solutions in Czech Republic
捷克关于未来电动航空解决方案示例



10

E ectro powered airp ane with range extender
带增程发电机的电动飞机

Pay oad: 200 kg Minumum range: 400 km Cruise speed: 160 km/h
商载： 200 公斤航程：不低于 400 公里 巡航时速： 160 公里

Example of future e-Solutions in Czech Republic
捷克电动飞机示例



Future GA airport with superchargers
装有快充充电桩的未来通航机场构想
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ΦNIX



The map of Czech airport chargers emplacement
捷克境内机场充电桩建设示意图 
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Minimum range

14 AIPORT CHARGERS AND SUPERCHARGERS  IN THE CZECH REPUBLIC - INSTALLED UP TO YEAR 2019
2019 年前计划在捷克建设 14 个机场充电桩和快充充电桩

OFFICIAL INTRODUCTION OF THE PROJECT  ΦNIX : 

EXHIBITION AERO Friedrichshafen, GERMANY, APRIL 18 – 21,  2018
在 2018 年 4 月 18 日 -21 日的德国 AERO 通航展上将展示
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1. 寻找远离民航运输和军事活动的合适区域
2. 进入低空域–至少旋转半径 10-50 千米，高度至少 1000 米 
3. 建造多个机场内部包含

• 从简易机场跑道开始， 600-800 米长， 16 米宽，草坪或混凝土
• 建立航空俱乐部，配备住宿、饭店、泳池等。

4. 购买训练机并培训教练
5. 创办飞行学校—从培训新飞行员开始 = 您未来生产的飞机的顾客
6. 建立维护设施并培训机械师
7. 购买许可证生产飞机（技术转让）
8. 开始制造和销售飞机
9. 研发自己的飞机
10. 二战前，捷克斯洛伐克最初拥有 1000 名飞行员，那么为中国培养出 100000 新的通航飞行员吧

！

Example of Implementation of GA in China
对中国通航发展的建议
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谢谢 !
联系方式 :fridrich@laacr.cz

www.czechaviation.info

mailto:fridrich@laacr.cz
mailto:fridrich@laacr.cz
http://www.czechaviation.info/
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